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Specyfikacja techniczna do zapytania ofertowego nr ORG.ZP.271.1.4.2017
	L.p.
	Nazwa 
	Parametry
	Ilość

	
	Laptop z oprogramowaniem
	Ekran   15,6 cala,  min. 1366 x 768 pikseli

Częstotliwość bazowa procesora min.  1,6 GHz 
System operacyjny   pozwalający na przyłączenie do usługi katalogowej
Pamięć RAM  min.  4 GB
Dysk   min. 500 GB HDD lub dysk SSD min 240GB
Karta graficzna   zintegrowana
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	Urządzenie wielofunkcyjne
	Technologia druku atramentowa, kolorowa

Obsługiwany typ nośnika Papier zwykły, Papier fotograficzny
Obsługiwany format nośnika
B4, Letter, Formaty niestandardowe, B5, A5, A4

Podajnik papieru min. 250 arkuszy

Odbiornik papieru min. 150 arkuszy

Szybkość druku w kolorze min. 11 str./min

Szybkość druku w mono min. 15 str./min

Maksymalna rozdzielczość druku min. 1200 x 1200 dpi

Rozdzielczość skanowania min. 1200 x 600 dpi
Maksymalny format skanu min. A4
Miesięczne obciążenie min. 15000 str./miesiąc
Druk dwustronny Automatyczny

Interfejsy LAN (Ethernet), Wi-Fi, USB

Dołączone akcesoria
Zestaw tuszów startowych, Kabel USB, Kabel zasilający
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	Router
	Interfejsy 
· 1 port WAN oraz 4 porty LAN 10/100Mbps
· USB 2.0

WiFi:

· Częstotliwość pracy: 2,4 GHz oraz 5 GHz

· Typ anteny: zewnętrzna

· Ilość anten: min. 2 szt.

Wspierane standardy i protokoły:

· IEEE 802.11 a/b/n/ac

· WMM - Wireless Multimedia Extensions
· Zarządzanie przez przeglądarkę
· Zapora sieciowa SPI
· Filtrowanie domen, adresów IP i MAC

· Obsługa IPv4 oraz IPv6
	3

	
	Urządzenie nagłaśniające
	3-drożne kolumny – 2 szt.

· 3-drożne 2-poziomowe kolumny z subwooferem, tubowym głośnikiem średnio tonowym oraz wysokotonowym głośnikiem piezo

· 500 W RMS

· złącza: 1 x wejście speakon, 1 x wyjście speakon, 2 x wejście jack 6,3mm, 1 x pozłacane zaciski śrubowe (gniazda bananowe) czułość: 99dB

· pasmo przenoszenia: 30 Hz do 18 kHz

· impedancja: 8 omów
4-kanałowy stół mikserski – 1 szt.

· 10- pasmowy equalizer dla obu kanałów wyjściowych, 

· 3- stopniowa funkcja Kill- dla wysokich, średnich i niskich częstotliwości

· 48cm (19") montaż rack

· Złącza: 6,3 mm mini-jack wyjście słuchawkowe, 2 x 6,3 mm wejście na mikrofon jack, 6 x wejście liniowe RCA, 2 x wejście liniowe Phono-Cinch (przełączane) 1 x efekt Send-Receive, 1 x wyjście Record RCA, 1 x wyjście booth RCA, 1 x RCA wyjście master, 1 x 6,3 mm jack-master

· Sekcja mikrofonu z dwoma wejściami, oddzielnie regulowana głośność dla obu mikrofonów, regulacja basów, średnich i wysokich częstotliwości

· Częstotliwość: 20 Hz do 20 kHz

· Zasilanie: 230V 50-60 Hz

Stojak rack 21U przechylny – 1 szt.
· przenośny stojak rack 48 cm (19")

· 21 jednostek wysokości (U)

· pochylana górna część pozwalająca na dopasowanie położenia miksera

· 4 kółka z opcją blokady

· maksymalny udźwig: min. 50 kg

· dolne szyny rack do zamontowania np. wzmacniacza

· górne szyny rack do montażu miksera

Wzmacniacz – 1 szt.

· moc szczytowa min. 2 x 800W przy 4 omach 
· wiele możliwości połączeniowych

· możliwość montażu w rack 48cm (19")
· wejścia: 1 x cinch stereo (RCA), 1 x jack 6,3mm (stereo)

· wyjścia: 1 x XLR (stereo), 1 x Speakon (stereo), 1 x zaciski śrubowe (stereo)

· wentylator wysokiej wydajności

· bezpiecznik
· pasmo przenoszenia: 20 Hz do 20 kHz

· zasilanie 230V, 50-60Hz

Kabel głośnikowy 2 x 1,5mm², min. 10m

kabel RCA (cinch) 4 x 1,5 m

kabel cinch na jack 3,5 mm każdy o długości min. 2 m - 2 szt.
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	Rzutnik multimedialny
	Typ matrycy   DLP
Jasność min.  3000 ANSI lumen
Współczynnik kontrastu min. 10 000 :1

Rozdzielczość natywna min. XGA (1024 x 768)
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	Tablet
	Ekran min. 8 cali, dotykowy, IPS
Rozdzielczość ekranu min. 1280 x 800 pikseli
Procesor 4-rdzeniowy, o bazowej częstotliwości min. 1,3 GHz
Pamięć RAM min. 2 GB
Pamięć wbudowana min. 16 GB

Komunikacja Bluetooth, WiFi 802.11 b/g/n
Obsługa kart pamięci min. do 32 GB
Złącza min. czytnik kart pamięci, wyjście słuchawkowe, microUSB
Aparat min. 2 Mpix – przód, 5 Mpix – tył
System operacyjny Android 5.1 lub nowszy, iOS, Windows
Pojemność baterii min. 7000 mAh

Minimalny czas pracy na baterii według producenta min. 8 godzin

Zawartość zestawu etui, przewód USB, zasilacz, instrukcja, karta gwarancyjna
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	Tablica interaktywna
	Technologia
pozycjonowanie w podczerwieni (dotykowa), obsługa tablicy pisakiem, własnym palcem bądź dowolnym, innym przedmiotem.

Obszar interaktywny min. 150 cm x 110 cm

Przekątna wymiaru interaktywnego min.  75 cali
Wymiar zewnętrzny maks. 
180 cm x 140 cm
Format
4:3 lub 16:10
Rozdzielczość min.9600 x 9600
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	Kamera
	Przetwornik CMOS
Zoom optyczny min. x10
Zoom cyfrowy min. x5
Obsługiwane karty pamięci MicroSD lub SDHC
Rozdzielczość nagrywania filmów Full HD (1920x1080)
Język menu polski
Wyposażenie Kabel USB, Ładowarka, Akumulator
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	Wizualizer
	Rozdzielczość wyjściowa wizualizera min.
XGA (1024 x 768)

Odświeżanie 30 klatek/s
Komunikacja USB
Gwarancja min. 36 miesięcy
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